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Applikationsblatt
Microtronics in der Anwendung Füllstandmessung

Sofortige Alarmierung bei Über- oder Unterschrei-
ten eines Füllstands oder Tanklevels | Permanen-
te Überwachung des Füllstands über Web-Brow-
ser | Alarmierung in 2 Stufen | Reduktion der 
Wartungskosten | Kontinuierliche Messung des Füllstands 
| Visualisierung von Daten in Reports und Statistiken

Microtronics inside
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Überwachte einheit
  

mydatalogeASYplus
managed Service
Pay as you go

mydatanet 
business Server benutzer

Anforderungen
•	 Überwachung von Füllständen und Tanklevels
•	 Übertragung der Daten zu einem zentralen Web-Server
•	 Darstellung der Messwerte auf einer zentralen Web-Oberfläche
•	 Einfache Erstellung von Reports und Statistiken historischer Daten
•	 Automatischer Versand von Reports und Auswertungen
•	 Unmittelbare Alarmierung im Fall von kritischen Messwerten
•	 Alarmierungen für unterschiedliche Benutzergruppen
•	 Meldung von Tanklevelveränderungen zur Optimierung der Logistik
•	 Ermittlung von Verbrauchsprofilen

Funktionsbeschreibung
Zur Messung und Überwachung von Füllständen und Tanklevels bietet Microtronics eine Erweiterung für 
eine effiziente, sichere und kabelloses Datenerfassung und -übertragung. Die 2-Stufen-Alarmierung sorgt 
für eine unmittelbare Benachrichtigung beim Überschreiten einer Schwelle. Durch den permanenten 
Zugriff über den zentralen Web-Server ist das Aufsuchen der Messstellen zur Datenauslese durch Mitar-
beiter nicht mehr notwendig. Ein fixer Bestandteil des Microtronics Managed Service ist die kabellose 
Datenübertragung vom Feldgerät zum Web Server. Durch die Erstellung von Reports und die vorhande-
nen Schnittstellen am zentralen Web-Server werden die Daten in Ihren Businessprozess integriert.

Schlüsselfunktionen
•	 Sofortige Alarmierung bei Über- oder Unterschreiten eines Füllstands oder Tanklevels
•	 Permanente Überwachung des Füllstands über Web-Browser 
•	 Alarmierung in 2 Stufen (Warn- und Alarmschwellen)
•	 Reduktion der Wartungskosten durch Überblick dezentraler Messstellen am zentralen Web-Server
•	 Kontinuierliche Messung des Füllstands
•	 Visualisierung von Daten in Reports und Statistiken
•	 Fernüberwachung von Füllständen
•	 Prognose zur Wiederbefüllung bzw. zur Entleerung von Behältern

Anwendungsgebiete
•	 Messung in Becken, Silos und Behältern
•	 Wassereinbruchmeldungen in Baugruben
•	 Hochbehälter zur Wasserversorgung
•	 Füllstandmessung bei Schüttgütern
•	 Regenauffangbecken und Regenüberlaufbecken
•	 Überfüllsicherungen
•	 Grundwasser- & Brunnenmessungen
•	 Treibstoff- und Öltanks
•	 Tanks und Behälter für Vorprodukte im Lebensmittelbereich
•	 Tanks und Vorlagebehälter zur Dosierung in der chemischen Industrie
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